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Břeclav 12.09.2024

Meghatároztermék teljesítménye megfelel a fent említett termékek táblázatában megadott teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag gyártó a felelős.

Ing. Radoslava Kostková

minőségellenőrzési 

Anyag: polipropilén

A rácsot: 

horganyzott acél, rozsdamentes 

acél

Méretek: L = 1 000 / 500 mm, b = 100 mm

Erő, deformáció - maradandó alakváltozás C250 EN 1433:2002/A1:2005

Tartósság Megfelel EN 1433:2002/A1:2005

Vízzáróság Megfelel EN 1433:2002/A1:2005

Erő, törzs - maximális terhelés C250 EN 1433:2002/A1:2005

Típus M

Harmonizált szabvány: EN 1433:2002/A1:2005

Bejelentett szerv neve: ---
A teljesítmény állandóságának 

értékelésére és ellenőrzésére 

szolgáló rendszer: 3

Megfelelőség elbírálásához szolgáló 

vizsgálati dokumentumok:

1020. számú ingatlanértékelési jegyzőkönyv – CPR – 030052252, 2015. 

október 21., TZUS Branch 0300 – Plzeň, Zahradní 15, 326 00 Plzeň

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Harmonizált műszaki előírások

A termék rendeltetése:

A talajút vízelvezető sávjainak területén a járdaszegélynél elhelyezett 

vízelvezető ereszcsatornákhoz, nem mozgatható burkolt vállakhoz és 

hasonlókhoz.

Gyártó:

Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, 

IČO: 25655809

Meghatalmazott képviselő: nincs kijelölve

A terméktípus egyedi azonosító 

kódja:

Hornyolt vízelvezető csatornák + ellenőrző furatok - M típusú

AVZ101-R121, AVZ101-R122, AVZ101-R123, AVZ101-R124, AVZ101-

R321, AVZ101-R322, AVZ101-R323, AVZ101-R324, AVZ101R-R121R, 

AVZ101R-R122R, AVZ101R-R123R, AVZ101R-R124R, AVZ101R-R321R, 

AVZ101R-R322R, AVZ101R-R323R, AVZ101R-R324R, AVZ101S-R121R,  

AVZ101S-R122R, AVZ101S-R123R,  AVZ101S-R124R, AVZ101S-R321R,  

AVZ101S-R322R, AVZ101S-R323R,  AVZ101S-R324R

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

sz.  04/2015

Alcadrain s.r.o.

Komunardů 1626/35

Holešovice, 170 00 Praha 7

 T: +420 519 821 011 

alcadrain@alcadrain.cz

www.alcadrain.cz
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Gyártó:

 04/2015

Teljesítmény

Típus M

Megfelel

C250

C250

Megfelel

A talajút vízelvezető sávjainak területén a járdaszegélynél elhelyezett 

vízelvezető ereszcsatornákhoz, nem mozgatható burkolt vállakhoz és 

hasonlókhoz.

Erő, törzs - maximális terhelés EN 1433:2002/A1:2005

Erő, deformáció - maradandó 

alakváltozás
EN 1433:2002/A1:2005

Tartósság EN 1433:2002/A1:2005

Vízzáróság EN 1433:2002/A1:2005

Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, 

Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809

Teljesítménynyilatkozat 

Hornyolt vízelvezető csatornák + ellenőrző furatok - M típusú

AVZ101-R121, AVZ101-R122, AVZ101-R123, AVZ101-R124, 

AVZ101-R321, AVZ101-R322, AVZ101-R323, AVZ101-R324, 

AVZ101R-R121R, AVZ101R-R122R, AVZ101R-R123R, AVZ101R-

R124R, AVZ101R-R321R, AVZ101R-R322R, AVZ101R-R323R, 

AVZ101R-R324R, AVZ101S-R121R,  AVZ101S-R122R, AVZ101S-

R123R,  AVZ101S-R124R, AVZ101S-R321R,  AVZ101S-R322R, 

AVZ101S-R323R,  AVZ101S-R324R

Alapvető tulajdonságok
Harmonizált műszaki 

előírások

Alcadrain s.r.o.

Komunardů 1626/35

Holešovice, 170 00 Praha 7

 T: +420 519 821 011 

alcadrain@alcadrain.cz

www.alcadrain.cz


