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REVIZIE: 3

Fişă: 1/1

Caracteristici:

Břeclav 12.09.2024

Performanța produsului identificat este în conformitate cu performanța declarată în tabel. Această declarație de 

performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului.

Ing. Radoslava Kostková

Împuternicit pentru calitate

Material: polipropilenă umplută cu talc

Grila de admisie: otel galvanizat, otel inoxidabil

Dimensiuni: L = 1 000 / 500 mm, b = 100 mm

Forța, deformare - deformare permanentă C250 EN 1433:2002/A1:2005

Durabilitate Corespunde EN 1433:2002/A1:2005

Etanşeitate la apă Corespunde EN 1433:2002/A1:2005

Forța, tulpina - încărcătură maximă C250 EN 1433:2002/A1:2005

Tip M

Evaluare conform normei 

armonizate: EN 1433:2002/A1:2005

Subiectul anunţat: ---

Sistemul de evaluare şi verificare a 

stabilităţii proprietăţilor: 3

Documente privind probele evaluate 

pentru scopul de conformitate:

Protocolul de evaluare a proprietății nr. 1020 – CPR – 030052252, 2015. 

október 21., TZUS Branch 0300 – Plzeň, Zahradní 15, 326 00 Plzeň

Caracteristici esențiale Performanță Specificațiile tehnice armonizate

Utilizarea proiectată:

Pentru jgheaburi de drenaj situate în zona fâșiilor de drenaj ale drumului la 

sol la bordură, umeri pavați necălătoriți și altele asemenea.

Producător:

Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, 

IČO: 25655809

Reprezentant împuternicit: nu a fost desemnat

Cod unic de identificare al produsului-

tip:

Canale de drenaj cu fante + găuri de inspecție - tip M

AVZ101-R121, AVZ101-R122, AVZ101-R123, AVZ101-R124, AVZ101-

R321, AVZ101-R322, AVZ101-R323, AVZ101-R324, AVZ101R-R121R, 

AVZ101R-R122R, AVZ101R-R123R, AVZ101R-R124R, AVZ101R-R321R, 

AVZ101R-R322R, AVZ101R-R323R, AVZ101R-R324R, AVZ101S-R121R,  

AVZ101S-R122R, AVZ101S-R123R,  AVZ101S-R124R, AVZ101S-R321R,  

AVZ101S-R322R, AVZ101S-R323R,  AVZ101S-R324R

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

nr.  04/2015
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Producător:

 04/2015

Performanță

Tip M

Corespunde

C250

C250

Corespunde

Pentru jgheaburi de drenaj situate în zona fâșiilor de drenaj ale drumului la 

sol la bordură, umeri pavați necălătoriți și altele asemenea.

Forța, tulpina - încărcătură 

maximă
EN 1433:2002/A1:2005

Forța, deformare - deformare 

permanentă
EN 1433:2002/A1:2005

Durabilitate EN 1433:2002/A1:2005

Etanşeitate la apă EN 1433:2002/A1:2005

Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, 

Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Canale de drenaj cu fante + găuri de inspecție - tip M

AVZ101-R121, AVZ101-R122, AVZ101-R123, AVZ101-R124, 

AVZ101-R321, AVZ101-R322, AVZ101-R323, AVZ101-R324, 

AVZ101R-R121R, AVZ101R-R122R, AVZ101R-R123R, AVZ101R-

R124R, AVZ101R-R321R, AVZ101R-R322R, AVZ101R-R323R, 

AVZ101R-R324R, AVZ101S-R121R,  AVZ101S-R122R, AVZ101S-

R123R,  AVZ101S-R124R, AVZ101S-R321R,  AVZ101S-R322R, 

AVZ101S-R323R,  AVZ101S-R324R

Caracteristici esențiale
Specificațiile tehnice 

armonizate

Alcadrain s.r.o.

Komunardů 1626/35

Holešovice, 170 00 Praha 7

 T: +420 519 821 011 

alcadrain@alcadrain.cz

www.alcadrain.cz


