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Oblitészelep magasan elhelyezett tartalyhoz
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Alkalmazas
Cseréhez vagy pétlashoz
Magasan elhelyezett tartdlyhoz
Jellemz6k
= Elfolyasgétlo a kieresztett vizmennyiség beallitasahoz
" Akonstrukcié lehet6vé teszi az optimalis szelep magassag szerinti beallitast a
tartdly magassaga szerint
= Anyag: ABS
Csomag tartalma
= Kivezet6 csé takard fedél @32
= Szelep
® Leeresztd @60 tartalyba valo szereléshez @32 mm kimeneti &tmérével
Rendelési szam, Logisztikai informaciok
Suly Méret Mennyiség
Kod EAN (db | csomagolds | paletta) (db | csomagolas) (csomagolas | paletta)
AO3 8594045930122 0,33]8,27|152,3 kg 340x140x100 | 590x430x390 mm 25400 db
Garancidk Vamtarifaszdm Szabvanyok
2/3év* 84818019 EN 14055
Mdszaki adatok
= A magassdg allitasi tartomanya 315-450 mm
* A garanciakrél bévebben a www.alcadrain.hu/garancia oldalon. 1

© 2024 Alcadrain s.r.o | Fenntartjuk a jogot a termékek kivitelének és méreteinek médositasara. | www.alcadrain.hu


http://www.tcpdf.org

