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SA2000 3/8" CHROM

Garnitura za ispiranje sa STOP tipkom
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Primena
Za keramicki vodokotli¢
Za zamenu

Karakteristike

Stop dugme za podesavanje koli¢ine ispustene vode

Dizajn omogucava optimalno podesavanje visine ventila prema visini vodokotli¢a
Niska osetljivost na promenljivi pritisak u vodovodu

Moguc¢nost podesavanja dugmeta izvan ose ventila

Podesivi nivo vode

Duzina navoja od plastike 38 mm

Glatko zatvaranje bez ikakvih udaraca

START / STOP hromirana tipka

START/STOP mehanizam za ispiranje (ispiranje se prekida ponovnim pritiskom na
dugme)

® Ugradeni filter za zadrzavanje necistoce

Obim isporuke

® Set za fiksiranje: vijak M8 x 65 - 2 kom
= Ventil za punjenje A150-3/8"
= Set zaptivki

= Ventil za ispiranje A2000

®  Zaustavlja¢ Hrom

Broj porudzbine, Logisti¢ke informacije

Tezina Dimenzije Koli¢ina
(komad | pakovanje | paleta) (komad | paleta) (pakovanije | paleta)
SA2000 3/8" CHROM 8594045930245 0,69 13,85]241,6 kg 400x230%100 | 590%x430x390 mm 20 | 320 kom
Garancije Carinska Sifra Norme
2/3 godina * 84818019 EN 14124, EN 14055

Tehnicke specifikacije

= Akusti¢na grupa Il <30 dB

Preporuceni radni pritisak 0,5-0,8 MPa
Klasa I funkcionalnih zahteva

Radni opseg 0,05-0,8 MPa

Raspon podesavanja visine 310-405 mm

* Za vise informacija u vezi garancija posetite www.alcadrain.rs/garancija. 1
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