A55K

Badewanne Ab- und Uberlaufgarnitur Automat komplett, Metall
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Anwendung

Fur Ablauf des Wassers aus der Badewanne
Fir Badewannen mit Ablaufloch @52 mm
Fir Badewannen in Standardgré8en

Eigenschaften

® Lange des Badewannensiphons 57 cm

= Uberlaufschlauch-flexibler

= Ablauf-SchlieBen mit Bowdenzug

= Badewannen Ab- und Uberlaufgarnitur
= Geruchsverschluss mit Drehablaufbogen

Verpackungsinhalt

= Montageset

= Verchromter Metalldrehgriff

= Verchromter Metallstopsel

= Verchromte Ablauf-Messinggitter

= Siphon-Kérper mit Uberlauf

= Profildichtung

" Geruchsverschluss aus Polypropylen, thermisch und chemisch bestéandig,
langs-geschweif3t

Bestellnummer, Logistische Informationen

Gewicht MaBe Verpackung

Code EAN (stiick | menge | palette) (stiick | menge) (menge | palette)
A55K 8594045930962 0,79]15,75|272,0 kg 380x85x145 | 595%435%395 mm 20320 Stk.

Die Garantien Zoll code Normen

2/3 jahre * 39229000 EN 274

Technische Parameter

= Bestandigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 588 Pa

= Durchfluss 51,6 [/min

= Uberlauf-Durchfluss 42 I/min

= Warmeresistenz 95 °C

" der Geruchsverschluss 50 mm

* Weitere Garantieinformationen finden Sie unter www.alcadrain.de/gewaehrleistungen. 1
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