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A93-1/2"

ALCA UNI DUAL zbiornik WC uniwersalny

Zastosowanie

Do instalacji na dużej, średniej i małej wysokości 

Do montażu na ścianie 

Cechy

Projekt konstrukcyjny zapewnia komfort spłukiwania również dla dzieci i osób 

niepełnosprawnych 

Materiał: ABS 

Zbiornik zaizolowany przeciwko roszeniu 

Pojemność 8 l z możliwością nastawienia ilości wypuszczanej wody 

Doprowadzenie wody z lewej/prawej 

Spłukiwanie DUAL 3/6 l 

Uniwersalne wieszaki, ich rozstaw i kształt zgodny z istniejącymi zbiornikami 

Oszczędne nastawienie spłukiwania 

Zakres dostawy

Zestaw montażowy: śruba Ø5×40 – 2 szt, kołek Ø8 – 2 szt 

Kolano 50/40 mm do dolnopłuka 

Zbiornik 

Zawory napełniający (1/2") i spustowy 

Zestaw spłukujący do dolnopłuka (przycisk mały, duży) 

Zestaw spłukujący do górnopłuka (sznur, uchwyt, dźwignia) 

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Waga Wymiary Ilość

Kod EAN (sztuka | pakowanie)(sztuka | pakowanie | paleta) (pakowanie | paleta)

A93-1/2" 8594045931051 2,87 | 2,87 | 186,4 kg 456×410×142 | – mm 1 | 58 szt

Gwarancje

2/3 lat * 

Normy

EN 14124,  EN 14055 

Dane techniczne

Grupa akustyczna II <30 dB 

Zalecane ciśnienie robocze 0,5-0,8 MPa 

I klasa czynnościowa 

Małe spłukiwanie 2,5-3,5 l 

Zakres pracy 0,05-1,6 MPa 

W wysoko zainstalowanym zbiorniku działa tylko duże spłukiwanie 6-8 l 

Domyślne ustawienie małego spłukiwania 3 l 

Domyślne ustawienie dużego spłukiwania 6 l 

Duże spłukiwanie 5,5-8 l 
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