
* დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გარანტიასთან დაკავშირებით იხილეთ საიტი https://www.alcadrain.ge/ka/guarantee
© 2024 Alcadrain s.r.o | ცვლილებები ზომებში და დიზაინში დაცულია. | www.alcadrain.ge

1

A17-1/2"
ავზის შესავსები მექანიზმი,
ქვედა გადინებისთვის

განმარტება
ავზის ქვედა ნაწილიდან სამონტაჟოდ 
კერამიკული ავზებისთვის 
შესაძლებელი სხვა მსგავსი მექანიზმით შეცვლა 
დამახასიათებელი

კონსტრუქცია ავზის სიმაღლიდან გამომდინარე, იძლევა მექანიზმის სიმაღლის 
რეგულირების საშუალებას 
დაბალი მგრძნობელობა წყლის წნევის ცვლილებებისთვის 
მასალა: ABS 
წყლის დონის რეგულირების შესაძლებლობა 
39 მმ სიგრძის პლასტმასის ხრახნი 
ჩამონტაჟებული ფილტრი უხეში სახის ჭუჭყის შეკავებისთვის 

კომპლექტის შემადგენლობა
ქანჩი 1/2 "- თეთრი ფერის 
ფილტრი უხეში ნარჩენებისთვის 
კლაპანი 

Შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია
წონა ზომები რაოდენობა

კოდი EAN (ცალი | შეფუთვა)(ცალი | შეფუთვა | პლატაზე) (შეფუთვა | პლატა)
A17-1/2" 8594045931600 0,23 | 11,73 | 207,6 კგ 310×90×89 | 590×430×390 მმ 50 | 800 ცალი

გარანტია
2/3 years * 

საბაჟო კოდი
84818019 

ნორმები
EN 14124 

ტექნიკური მახასიათებლები
აკუსტიკური ჯგუფი II <30 dB 
რეკომენდებული სამუშაო წნევა 0,5-0,8 MPa 
სამუშაო დიაპაზონი 0,05-0,8 MPa 
სიმაღლის რეგულირების დიაპაზონი 265-345 mm 
ჭანჭიკის დიამეტრი 1/2 " 
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