alca

LINE-750L

Ruszt do odwodnienia liniowego, stal nierdzewna-potysk

Zastosowanie
Do odwodnien liniowych APZ1, APZ101, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104,

APZ1004, APZ1104, APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022

Cechy
= Materiat: stal nierdzewna AlISI 304, DIN 1.4301
" Powierzchnia: stal nierdzewna-potysk

Zakres dostawy
= Haczyk do demontazu
" Plastikowa podktadka dystansowa

= Ruszt
Numer zamoéwienia, Informacje logistyczne
\ELE] Wymiary llos¢
Kod EAN (sztuka | pakowanie | paleta) (sztuka | pakowanie) (pakowanie | paleta)
LINE-750L 8594045932034 750 mm 0,57]0,57 | - kg 790x20x55 | - mm 1|-sz
Gwarancje Kod celny Normy
2/3 lat* 73269098 EN 1253
Dane techniczne
= Klasa obcigzenia K3 300 kg
* Wiecej informacji na stronie www.alcadrain.pl/gwarancja. 1

© 2024 Alcadrain s.r.o | Zmiany w rozmiarach i wygladzie zastrzezone dch. | www.alcadrain.pl


http://www.tcpdf.org

