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Aufputzsiphon fiir die Waschgerate, verchromt DN32
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Anwendung
Fur Anschluss an Wasch- oder Spiilmaschine
Eigenschaften
= Material: ABS - verchromt
= Anschluss an Schlauch @19 und 23 mm
= Anschluss an Abflussrohr @32 mm
= Wartungsoffnung fiir einfache Reinigung
= Klappe gegen Geruch aus der Kanalisation
Verpackungsinhalt
= Die Kugel von Geruchsverschluss mit Feder
= Verchromte Kunststoff-Rosette
= Siphon-Korper
Bestellnummer, Logistische Informationen
Gewicht MaRBe Verpackung
Code EAN (stiick | menge | palette) (stiick | menge) (menge | palette)
APS1 8594045933710 0,08|7,53|230,8 kg 100%x80%90 | 590x240x390 mm 100 | 2800 Stk.
Die Garantien Zoll code Normen
2/3 jahre * 84813099 EN 274
* Weitere Garantieinformationen finden Sie unter www.alcadrain.de/gewaehrleistungen. 1

© 2024 Alcadrain s.r.o | Technische Anderungen in Abmessungen oder Ausfiihrung bleiben vorbehalten. | www.alcadrain.de


http://www.tcpdf.org

