alca

SA2000SK 1/2" CHROM

Set mecanism WC cu actionare simpla

o)
185-275

310-405

TR 60x3

Aplicatie
Pentru rezervoare WC ceramice
Pentru inlocuire

Caracteristici

Permite reglajul cantitatii de apa evacuate

Designul permite ajustarea optima in functie de indltimea rezervorului
Filet metal lungime 39 mm

Sensibilitate scazutd la diferenta de presiune din reteaua de alimentare
Optiune de reglaj a butonului pe axa mecanismului

Nivelul apei este reglabil

Inchidere lina fara socuri

Butonul START/STOP cromat

Mecanism de clatire START/STOP (clatirea se incheie prin apasarea din nou a
butonului)

Filtru de murdarie inclus

Continutul pachetului

Set de fixare: surub M8x65 - 2 buc
Supapa de umplere A18-1/2"

Kit de etansare

Mecanism clatire A2000

Detalii pentru comanda, Informatii logistice

Greutate Dimensiuni Cantitate
Cod EAN (buc | ambalare | palet) (buc | ambalare) (ambalare | palet)

SA2000SK 1/2" CHROM 8594045936247 0,78 15,56 | 268,9 kg 400x200%110 | 590x430x390 mm 20 | 320 buc

Garantie Codul vamal Norme
2/3 ani* 84818019 EN 14124, EN 14055

Parametrii tehnici

Grup acoustic Il <30 dB

Presiune de functionare recomandata 0,5-0,8 MPa
Cerinte functionale clasa |

Gama de lucru 0,05-0,8 MPa

Reglaj pe indltime 310-405 mm

* Pentru mai multe informatii despre garantii vizitati www.alcadrain.ro/garantii. 1
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