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A07
წყლის ჩამრეცხი მექანიზმი ავზისთვის A93

განმარტება
ავზისთვის a93 
დამახასიათებელი

ჩასარეცხი წყლის მოცულობის მარეგულირებელი ტივტივა 
ორმაგი ჩარეცხვა 
მასალა: ABS 

კომპლექტის შემადგენლობა
ჩარჩო დამაკავშირებელი მილისთვის Ø50 
კლაპანი 
გადინების მექანიზმი დიამეტრით 60 მმ ავზში მონტაჟისთვის, გადინების 
გამხსნელით, მილთან დამაკავშირებლით დიამეტრით Ø50 მმ 

Შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია
წონა ზომები რაოდენობა

კოდი EAN (ცალი | შეფუთვა)(ცალი | შეფუთვა | პლატაზე) (შეფუთვა | პლატა)
A07 8594045936810 0,31 | 7,78 | 144,5 კგ 350×130×100 | 590×430×390 მმ 25 | 400 ცალი

გარანტია
2/3 years * 

ნორმები
EN 14055 

ტექნიკური მახასიათებლები
I ფუნქციური კლასი 
მცირე ჩარეცხვა 2,5-3,5 l 
მაღალ სიმაღლეზე განლაგებულ ავზში შესაძლებელია მხოლოდ მოცულობითი 
გადინების დაყენება 6-8 l 
მცირე ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 3 l 
მოცულობითი ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 6 l 
მოცულობითი ჩარეცხვა 5,5-8 l 
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