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A94-1/2"

Тоалетно казанче със СТАРТ/СТОП функция, универсално

Приложение

За монтиране на високо, средно и ниско разположено 

За монтаж върху мазилка 

Характеристики

Дизайнерското решение осигурява комфорт при изплакване дори за деца и 

хора с увреждания 

Материал ABS 

Казанчето е изолирано срещу конденз 

Обем 8 л с голямо разнообразие от настройки за обема на водата за 

промиване 

Водоснабдяване отляво / отдясно 

Промиване СТАРТ / СТОП 

Универсалните скоби със своето разстояние и форма съответстват на 

съществуващите резервоари 

Настройка за икономия на вода 

Обхват на доставката

Комплект за фиксиране: винт Ø5 × 40 - 2 бр., Дюбел Ø8 - 2 бр 

Коляно Ø50 / 40 мм за ниско монтирано казанче 

Резервоар: 

Пълнещ (1/2") и изпразващ механизъм 

Комплект за промиване за ниско ниво на казанче (бутон) 

Комплект за високо разположен казан (шнур, дръжка, лост) 

Продуктов код, Логистична информация

Тегло Размери Количество

Код EAN (брой | опаковка)(брой | опаковка | палет) (опаковка | палет)

A94-1/2" 8594045936827 2,88 | 2,88 | 186,8 кг 456×410×142 | – мм 1 | 58 бр

Гаранция

2/3 гаранция * 

Митнически код

39229000 

Норми

EN 14124,  EN 14055 

Технически спецификации

Акустична група II <30 dB 

Препоръчително работно налягане 0,5-0,8 MPa 

Функционални изисквания клас I 

Работен обхват 0,05-1,6 MPa 

Когато е инсталирана на високо ниво казанче, системата STOP не 

функционира 

Промиване 6-8 l 
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