alca

A94-1/2"

Alca UNI zbiornik WC START/STOP

¢
Zastosowanie
Do instalacji na duzej, Sredniej i matej wysokosci
Do montazu na $cianie
Cechy
= Projekt konstrukcyjny zapewnia komfort sptukiwania réwniez dla dzieci i oséb
niepetnosprawnych
= Materiat: ABS
®  Zbiornik zaizolowany przeciwko roszeniu
= Pojemnos¢ 8 | z mozliwoscig nastawienia ilosci wypuszczanej wody
" Doprowadzenie wody z lewej/prawej
= Sptukiwanie START/STOP
= Uniwersalne wieszaki, ich rozstaw i ksztatt zgodny z istniejacymi zbiornikami
" Oszczedne nastawienie sptukiwania
Zakres dostawy
" Zestaw montazowy: sSruba @5x40 - 2 szt, kotek @8 - 2 szt
= Kolano 50/40 mm do dolnoptuka
= Zbiornik
= Zawory napetniajacy (1/2") i spustowy
® Zestaw sptukujacy do dolnoptuka (przycisk)
® Zestaw sptukujacy do gérnoptuka (sznur, uchwyt, dzwignia)
Numer zamowienia, Informacje logistyczne
Waga Wymiary llos¢
Kod EAN (sztuka | pakowanie | paleta) (sztuka | pakowanie) (pakowanie | paleta)
A94-1/2" 8594045936827 2,88]2,88|186,8 kg 456x410x142 | - mm 1|58 szt
Gwarancje Kod celny Normy
2/3 lat* 39229000 EN 14124, EN 14055
Dane techniczne
" Grupa akustyczna Il <30 dB
= Zalecane ci$nienie robocze 0,5-0,8 MPa
= | klasa czynnosciowa
®  Zakres pracy 0,05-1,6 MPa
= Przy wysokim zainstalowaniu zbiornika funkcja STOP jest niedostepna
= Sptukiwanie 6-8 |
* Wiecej informacji na stronie www.alcadrain.pl/gwarancja. 1
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