A16-1/2"

Fiillventil fir Keramik-Spiilkasten, Zulauf seitlich, Metallgewinde
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Anwendung

Fur die Montage auf der Seite des Spulkasten
Als Ersatz oder Austausch

Universal-Ventil fir Keramik-Spulkasten

Eigenschaften

Metallgewinde 38 mm

Geringe Empfindlichkeit gegentiber der Druckdifferenz in der Hauptwasserleitung
Material: ABS

Einstellbarer Wasserspiegel

SchlieBt reibungslos

Inklusive Schmutzfangsieb

Verpackungsinhalt
= Mutter 1/2"- Weil3
= Schmutzfangsieb
= Ventil

Bestellnummer, Logistische Informationen
Gewicht MaBe Verpackung
Code EAN (stiick | menge | palette) (stiick | menge) (menge | palette)

A16-1/2" 8594045937961 0,21]15,81273,0 kg 235x145x60 | 590x430%390 mm 75 | 1200 Stk.

Die Garantien Zoll code Normen
2/3 jahre * 84818019 EN 14124

Technische Parameter

= Gerduschgruppe | dB

= Empfohlener Betriebsdruck MPa
= Funktionsfahig MPa

" Gewindedurchmesser 1/2"

* Weitere Garantieinformationen finden Sie unter www.alcadrain.de/gewaehrleistungen. 1
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