A16P-3/

Fiillventil fir Kunststoff-Spiilkasten, Zulauf seitlich, Metallgewinde

Anwendung

Fur die Montage auf der Seite des Spulkasten

geeignet fuir Kunststoffkasten und Vorwandinstallationssysteme
Als Ersatz oder Austausch

Eigenschaften

Kompatibel mit Vorwandinstallationssysteme Alca Reihe A

Metallgewinde 22 mm

Geringe Empfindlichkeit gegenuiber der Druckdifferenz in der Hauptwasserleitung
Material: ABS

Einstellbarer Wasserspiegel

SchlieBt reibungslos

Inklusive Schmutzfangsieb

Verpackungsinhalt
= Mutter 3/8"- Weil}
= Schmutzfangsieb

= Ventil
Bestellnummer, Logistische Informationen
Gewicht MaBe Verpackung

Code EAN (stuick | menge | palette) (stiick | menge) (menge | palette)
A16P-3/8" 8594045938500 0,1712,86 | 225,8 kg 235%130x60 | 590x430x390 mm 75 | 1200 Stk.

Die Garantien Zoll code Normen

2/3 jahre * 84818019 EN 14124

Technische Parameter

" Gerduschgruppe | <20 dB

= Empfohlener Betriebsdruck 0,5-0,8 MPa

= Funktionsféhig 0,05-0,8 MPa

= Gewindedurchmesser 3/8"

* Weitere Garantieinformationen finden Sie unter www.alcadrain.de/gewaehrleistungen. 1

© 2024 Alcadrain s.r.o | Technische Anderungen in Abmessungen oder Ausfiihrung bleiben vorbehalten. | www.alcadrain.de


http://www.tcpdf.org

