alca

A93-3/8"

Alca UNI DUAL univerzalni WC nadrzka
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Pouziti
Pro montaz jako vysoko, stfedné i nizko polozenou
Pro montaz na omitku

Vlastnosti

= Konstrukeni feseni zaru¢uje komfort ovladani splachovanii pro déti a
handicapované osoby

Material: ABS

Nadrzka izolovana proti roseni

Objem 81s velkou variabilitou nastaveni vypousténi objemu vody
Pfivod vody zleva/zprava

Splachovéani DUAL 3/6 |

Univerzalni zavésy se svou roztedi a tvarem shoduji s dosud pouzivanymi
néadrzkami

= Usporné nastavitelné splachnuti

Rozsah dodéavky

= Fixa¢ni set: vrut @5x40 - 2 ks, hmozdinka @8 - 2 ks

= Koleno @50/40 mm pro nizko polozenou nadrzku

= Nadrzka

= Napoustéci (3/8") a vypoustéci armatura

= Splachovaci set pro nizko poloZzenou nadrzku (tla¢itko malé, velké)

® Splachovaci set pro vysoko poloZenou nadrzku (3ndrka, drzatko, paka)

Objednaci kod, Logistické informace

Hmotnost Rozmér Mnozstvi
(kus | baleni | paleta) (kus | baleni) (baleni | paleta)
A93-3/8" 8595580501280 2,87 12,87 186,2 kg 456x410%142 | - mm 1|58ks
Zaruky Celni kod Normy
2/3 roky * 39229000 CSNEN 14124, CSN EN 14055

Technické parametry

Akusticka skupina Il <30 dB

Doporuceny provozni tlak 0,5-0,8 MPa

Funk¢ni pozadavky tiida |

Malé splachnuti 2,5-3,51

Pracovni rozsah 0,05-0,8 MPa

Pfi instalaci na vysoko polozenou nadrzku je funkéni pouze velké splachnuti 6-8 |
Standardni nastaveni malého splachnuti 3 |

Standardni nastaveni velkého splachnuti 6 |

Velké splachnuti 5,5-8 |

*Vice informaci o zérukach na www.alcadrain.cz/zaruky 1
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