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A93-3/8"

Alca UNI DUAL univerzálna WC nádržka

Použitie

Pre montáže vysoko, stredne aj nízko položené 

Pre montáž na omietku 

Vlastnosti

Konštrukčné riešenie zaručuje komfort ovládania splachovania aj pre deti a 

zdravotne postihnuté osoby 

Materiál: ABS 

Nádržka izolovaná proti roseniu 

Objem 8 l s veľkou variabilitou nastavenia vypúšťania objemu vody 

Prívod vody zľava/sprava 

Splachovanie DUAL 3/6 l 

Univerzálne závesy sa so svojím rozstupom a tvarom zhodujú s doteraz 

používanými nádržkami 

Úsporné nastaviteľné spláchnutie 

Rozsah dodávky

Fixačný set: vrut Ø5×40 mm – 2 ks, hmoždinka Ø8 mm – 2 ks 

Koleno Ø50/40 mm pre nízko položenú nádržku 

Nádržka 

Napúšťacia (3/8") a vypúšťacia armatúra 

Splachovacie set pre nízko položenú nádržku (tlačítko malé, veľké) 

Splachovací set pre vysoko položenú nádržku (šnúrka, držadlo, páka) 

Objednací kód, Logistické informácie

Hmotnosť Rozmer Množstvo

Kód EAN (kus | balenie)(kus | balenie | paleta) (balenie | paleta)

A93-3/8" 8595580501280 2,87 | 2,87 | 186,2 kg 456×410×142 | – mm 1 | 58 ks

Záruky

2/3 rokov * 

Normy

EN 14124,  EN 14055 

Technické parametre

Akustická skupina II <30 dB 

Odporúčaný prevádzkový tlak 0,5-0,8 MPa 

Funkčné požiadavky trieda I 

Malé spláchnutie 2,5-3,5 l 

Pracovný rozsah 0,05-0,8 MPa 

Pri inštalácii na vysoko položenú nádržku je funkčné iba veľké spláchnutie 6-8 l 

Štandardné nastavenie malého spláchnutia 3 l 

Štandardné nastavenie veľkého spláchnutia 6 l 

Veľké spláchnutie 5,5-8 l 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

