MPO10

Daljinski pneumatski ventil za ispiranje rukom, bela, ugradnja: u zid

alca

Primena

Ne moze se koristiti za predzidne ugradne sisteme Slim

Za osobe sa smanjenom pokretljivoscu

Za plasti¢ne vodokotli¢e Alca nakon zamene povla¢nog i donjeg izlaza
Za predzidne ugradne sisteme ALCA

Za ugradnju u zidne konstrukcije i lagane pregradne zidove

Karakteristike

= Boja: bela

= Jedna kolic¢ina ispiranja od 6 |

= Moze se ugraditi do 3 m od WC Skoljke
= Materijal: ABS, polipropilen

Obim isporuke

® Set za fiksiranje: vijak 3,5 % 10 - 2 kom
Cev 3m za spajanje tipke za ispiranje sa ventilom za ispiranje
Upravljacki mehanizam

Tipka za pneumatsko upravljanje
Ventili za ispiranje

Broj porudzbine, Logisticke informacije

Tezina

52 17 14

o
M

Koli¢ina
(pakovanje | paleta)

Dimenzije

(komad | pakovanje | paleta)

(komad | paleta)

10 | 160 kom

MPO10 8595580501952 1,13]11,30200,8 kg 315%210x120 | 590%390%x430 mm
Garancije Carinska Sifra Norme
2/2 godina * 84818019 EN 14055

Tehnicke specifikacije

= Higijenska rezerva 31|

®  Maksimalna duZina cevi za pneumatski rad 3 m
= Podesavanje koli¢ine vode za ispiranje 6-9 |
"6l

* Za vise informacija u vezi garancija posetite www.alcadrain.rs/garancija.
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