alca

MPO13

Zdalne pneumatyczne sptukiwanie - nozne, metal, zabudowa: na sciane
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Zastosowanie
Nie nadaje sie do systemdw instalacyjnych Slim
Dla 0séb o ograniczonej sprawnosci ruchowej
Do plastikowych zbiornikéw Alca po wymianie dyszla i dolnego wylotu
Do stosowania w miejscach publicznych
Do systeméw instalacyjnych Alca
Do montazu na $cianie
Cechy
= Kolor: chrom
= Jedna objetos¢ sptukiwania 6 |
= Nalezy umiesci¢ do 3 m od muszli klozetowej
= Materiat: stal nierdzewna, ABS, polipropylen
Zakres dostawy
® Zestaw mocujacy: $ruba 3,5x10 - 2 szt
" Waz podtaczeniowy 3 m faczacy zawdr spustowy z przyciskiem
= Mechanizm sterowania
= Przycisk sterowania pneumatycznego
® Zawor spustowy
Numer zamdwienia, Informacje logistyczne
Waga Wymiary llos¢
Kod EAN (sztuka | pakowanie | paleta) (sztuka | pakowanie) (pakowanie | paleta)
MPO13 8595580501983 1,43 114,29 248,6 kg 315%210x120 | 590x430x390 mm 10| 160 szt
Gwarancje Kod celny Normy
2/2lat* 84818019 EN 14055
Dane techniczne
" Rezerwa higieniczna 31
= Maksymalna dtugos¢ przewodéw pneumatycznych 3 m
m Zakres ustawien sptukiwania 6-9 |
= Fabryczne ustawienie sptukiwania 6 |
* Wiecej informacji na stronie www.alcadrain.pl/gwarancja. 1
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