alca

AP3-195-1000

Bazénovy rost s protiskluzem

L (1000) B (195, 245, 295)

|
SeRsaR QI ==—

ETTT:TT:? [o][o][e][e][¢][¢][o
r:i::' o{odoloHoHoHokHobioHoHoHoHoHoHo
B o||o||o||o||o||o||o||o|jeo]| |o|(o||e]||o||(e||®]||o
o||of(o||o||eo||(o||o|(eo||e]| |o|(o||o||o|(e]||e]|o
- o||of(o||o||o|(o||o|(o||e]| |o|(o||o||o|(e]||o|lo
ollojlo|lo|lo|lo|lo|lo]| lo|lo|jo|lo|lo|/0]l0
EOO.....O..ODOOO
of[o]lef|ef|e||e][e][e]]e] [e][e][e]|e]|e]|e][o
Pouziti
Pro 3itku kanalu 195 mm
Pro vystavbu a rekonstrukce bazénu a wellness areall
Vlastnosti
= Chemicky a mechanicky odolny rost
= Materidl: nerezové ocel AlSI 316, DIN 1.4401
= Nerezova ocel obsahujici UV stabilizator — zaru¢uje odolnost proti bazénové
chemii a G¢inkaim UV zateni
= Rost v provedeni s protiskluzem
" Rychld montaz a jednoduchd udrzba
= Vyska pro ulozeni do kandlu 25 mm
Rozsah dodavky
= Rost
Objednaci kod, Logistické informace
Hmotnost Rozmér Mnozstvi
Kod EAN (kus | baleni | paleta) (kus | baleni) (balenf | paleta)
AP3-195-1000 8595580504717 3,643,64|-kg 1020%25%195 | 1030%x200x30 mm 1]-ks
Zaruky Celni kod Normy
2/5 let * 73269098 CSN EN 1253, CSN 744507
Technické parametry
" Tfida zatizeni K3 300 kg
*Vlice informaci o zarukach na www.alcadrain.cz/zaruky 1
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