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Pouziti
Pro predsténové instala¢ni systémy vysky 1000, 1120, 1200 mm
Pro Usporné splachovéni 2/4 litry
Vlastnosti
= Clona pro nastaveni mnozstvi vypousténé vody
®  Dualni splachovéni
= Kompatibilni s pfedsténovymi instalacnimy systémy A100, A101, A102, A115,
A116, AM100, AM101, AM102, AM115, AM116, vysky 1000, 1120, 1200 mm
= Materil: ABS
Rozsah dodéavky
= Ventil
= Vlypust @60 mm pro montaz do nadrzky
Objednaci kdd, Logistické informace
Hmotnost Rozmér Mnozstvi
Kod EAN (kus | baleni | paleta) (kus | balent) (baleni | paleta)
AO6E 8595580511258 0,30 7,53 | 140,4 kg 440%140%x100 | 590x430x390 mm 25400 ks
Zaruky Normy
2/3 roky * CSN EN 14055
Technické parametry
= Funkéni pozadavky tiida |
= Malé splachnuti 2-4 |
= Standardni nastaveni malého splachnuti 2 |
= Standardni nastaveni velkého splachnuti 4 |
= Velké splachnuti3-6 |
*Vice informaci o zérukach na www.alcadrain.cz/zaruky 1
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