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Zawor spustowy ECOLOGY do systeméw podtynkowych
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Zastosowanie
Do systemoéw instalacyjnych o wysokosci 1000, 1120, 1200 mm
Do oszczednego sptukiwania 2/4 |

Cechy

= Przestona do regulacji ilosci wody sptukujacej

= Podwdjne sptukiwanie

= Kompatybilny z systemami instalacyjnymi A100, A101, A102, A115, A116, AM100,
AM101, AM102, AM115, AM116, vysky 1000, 1120, 1200 mm

= Materiat: ABS

Zakres dostawy
" Zawér
= Wylot @60 do montazu w zbiorniku

Numer zamoéwienia, Informacje logistyczne
Waga Wymiary llos¢
Kod EAN (sztuka | pakowanie | paleta) (sztuka | pakowanie) (pakowanie | paleta)
AOGE 8595580511258 0,31]7,64|142,2 kg 440x140x100 | 590x430x390 mm 25 | 400 szt

Gwarancje Kod celny Normy
2/3 lat* 84818019 EN 14055

Dane techniczne

= | klasa czynno$ciowa

Mate sptukiwanie 2-4 |

Domyslne ustawienie matego sptukiwania 2 |
Domyslne ustawienie duzego sptukiwania 4 |
Duze sptukiwanie 3,5-6 |

* Wiecej informacji na stronie www.alcadrain.pl/gwarancja. 1
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