alca

AO6E

Vypustaci ventil ECOLOGY pre predstenové instalacné systémy
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Pouzitie
Pre predstenové instala¢né systémy vysky 1000, 1120, 1200 mm
Pre Usporné splachovanie 2/4 |
Vlastnosti
= Clona pre nastavenie mnozstva vypustanej vody
® Duadlne splachovanie
= Kompatibilné s predstenovymi instala¢nymi systémami A100, A101, A102, A115,
A116, AM100, AM101, AM102, AM115, AM116, vysky 1000, 1120, 1200 mm
= Materil: ABS
Rozsah dodéavky
= Ventil
= Viypust @60 mm pre montaz do nadrzky
Objednaci kéd, Logistické informéacie
Hmotnost Rozmer Mnozstvo
Kod EAN (kus | balenie | paleta) (kus | balenie) (balenie | paleta)
AOGE 8595580511258 0,31]7,64|142,2 kg 440%140%100 | 590x430x390 mm 25| 400 ks

Zaruky Colny kéd Normy
2/3 rokov * 84818019 EN 14055
Technické parametre
= Funkéné poziadavky trieda |
= Malé splachnutie 2-4 |
= Standardné nastavenie malého splachnutia 2 |
= Standardné nastavenie velkého splachnutia 4 |
® Velké splachnutie 3,5-6 |
*Vliac informécii o zarukach na www.alcadrain.sk/zaruka. 1
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