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Raumsparsiphon universal, Unterputz
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Anwendung

Fir Unterputzmontage

Fir Waschbecken oder Spilbecken

Um Platz unter dem Spilbecken oder dem Waschbecken zu sparen

Eigenschaften

Einfach zu modifizieren nach den Bediirfnissen der Benutzer

Material: Polypropylen

Anschluss an Abflussrohr @40 /50 mm

Wartungsoéffnung fiir einfache Reinigung

Vertikaler Abfluss

Spart Platz unter dem Waschbecken, Siphon ist unter dem Putz versteckt

Verpackungsinhalt

= Uberwurfmutter fiir Anschluss an Waschbecken- oder Spiilbeckenablauf 5/4“, 6/4"
= Kunststoffrosette

= Unterputzsiphonkorper

= Rohre zur Verbindung mit dem Waschbecken oder Spulbecken

Bestellnummer, Logistische Informationen

Gewicht MaBe Verpackung
Code EAN (stuick | menge | palette) (stiick | menge) (menge | palette)
A873 8595580512460 0,545,40|171,2kg 300%x70%190 | 590%240x390 mm 10| 280 Stk.
Die Garantien Zoll code Normen
2/3 jahre * 39229000 EN 274
* Weitere Garantieinformationen finden Sie unter www.alcadrain.de/gewaehrleistungen. 1
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