A8000

Sifon chiuveta universal, set
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Aplicatie
Pentru majoritatea tipurilor de chiuvete
Pentru chiuvete atipice
Caracteristici
= Doua racorduri pentru conectarea masini de spalat rufe sau vase
B Pot fi utilizate ca piese de schimb pentru sifoanele de chiuveta
®  Material: polipropilena
B Posibilitate de utilizare in situatii neprevazute
= Posibilitate de utilizare cu evacuari lungi sau scurte
= Evacuare de @50 mm sau 40 mm
Continutul pachetului
= Dop din otel inoxidabil 2 buc
= Sifon cu doud racorduri
= Ventil pentru chiuveta 6/4" cu sitéd din otel inoxidabil @115 - 2 buc
= Ventil pentru chiuveta 6/4" cu sita din otel inoxidabil @70 - 2 buc
= Dop din PVC 2 buc
Detalii pentru comanda, Informatii logistice
Greutate Dimensiuni Cantitate
Cod EAN (buc | ambalare | palet) (buc | ambalare) (ambalare | palet)
A8000 8595580519070 1,36 6,82]129,1 kg 510x130x210 | 590x390x430 mm 5|80 buc
Garantie Codul vamal Norme
2/3 ani* 39229000 EN 274
Parametrii tehnici
= Racord furtun 17 mm
= Prin intermediul a doua puncte de curgere 83,4 I/min
= Evacuare singulard 49,8 I/min
= Rezistenta termicd 95 °C
= Sifon anti miros 50 mm
* Pentru mai multe informatii despre garantii vizitati www.alcadrain.ro/garantii. 1
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