A8000

Univerzalny drezovy set
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Pouzitie
Pre kombinéciu drezov
Pre 3pecidlne drezy
Vlastnosti
= Dve pripojky na napojenie pracky alebo umyvacky riadu
= Jednotlivé ¢asti mozno pouzit ako nahradné diely pre drezové sifény
= Materidl: polypropylén
" Moznost pouZzit pri rieseni nestandardnych situacif
= Moznost pouZitia malej alebo velkej vypuste
= Vyvod odpadu pripraveny pre napojenie odpadovej rurky @50 mm alebo @40 mm
Rozsah dodéavky
= Nerezova zatka 2 ks
= Telo sifonu s dvoma pripojkami
= Vlypust drezova 6/4" s nerezovou mriezkou @115 mm - 2 ks
= Vypust drezova 6/4" s nerezovou mriezkou @70 mm - 2 ks
= Zatka PVC 2 ks
Objednaci kéd, Logistické informécie
Hmotnost Rozmer Mnozstvo
Kod EAN (kus | balenie | paleta) (kus | balenie) (balenie | paleta)
A8000 8595580519070 1,3616,82]129,1 kg 510%130x210 | 590x390x430 mm 5]80ks
Zaruky Normy
2/3 rokov * EN 274
Technické parametre
" Pripojka na hadicu 177 mm
= Prietok dvoma vypustami 83,4 I/min
" Prietok jednou vypustou 49,8 I/min
= Tepelny atest 95 °C
m Z3pachova uzavera 50 mm
*Vliac informécii o zarukach na www.alcadrain.sk/zaruka. 1
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