A8000

Univerzalan set sifona za sudoperu
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Primena
Za posebne sudopere

Karakteristike

= Dva priklju¢ka za spajanje ves masina ili masina za sudove

Materijal: polipropilen

Mogucnost upotrebe u nestandardnim situacijama

Mogucénost upotrebe malog ili velikog odvoda

Izlaz odvoda spreman za priklju¢ak na odvodnu cev @50 mm ili @40 mm

Obim isporuke

= Cep od nerdajuceg ¢elika 2 kom

Telo odvoda i sifona sa dva prikljucka

Odvod sudopere 6/4" sa resetkom od nerdajuceg ¢elika @115 mm - 2 kom
Odvod sudopere 6/4" sa redetkom od nerdajuceg celika @70 mm - 2 kom
PVC ¢ep 2 kom

Broj porudzbine, Logisti¢ke informacije

Tezina Dimenzije Koli¢ina
(komad | pakovanje | paleta) (komad | paleta) (pakovanje | paleta)
A8000 8595580519070 1,3616,82]129,1 kg 510%130x210 | 590x390x430 mm 5|80 kom
Garancije Carinska Sifra Norme
2/3 godina * 39229000 EN 274

Tehnicke specifikacije

= Priklju¢ak za crevo 17 mm

83,4 1/min

Protok kroz jedan izlaz 49,8 I/min
Termicka otpornost 95 °C

Sifon za mirise 50 mm

* Za vise informacija u vezi garancija posetite www.alcadrain.rs/garancija. 1
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