alca

AIR

Tipka za vodokotli¢, alunox-mat
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Primena
Za predzidne ugradne sisteme i skrivene vodokotlice

Karakteristike

= Precizna izrada sa laserskom tehnologijom

= Dvostruko deluju¢e mehanicko ispiranje

= Kompatibilno sa svim predzidnim ugradnim sistemima i vodokotli¢ima za
ugradnju u ¢vrste zidove Alca

= Materijal: anodizirani aluminijum

= Otporan na UV zrake i spoljasnje uticaje

" Povrsinska obrada: alunox mat, Anti-otisak prsta sa povrsinskom obradom koja
uklanja mrlje od otisaka prstiju

= Odrzavanje uobicajenim deterdzentima koji se koriste u domacinstvu za
vodovodne instalacije i kupatilski pribor

Obim isporuke
" Garnitura adaptera za kontrolni mehanizam ventila za ispiranje.
= Upravlja¢ka tipka
= Pri¢vrsni okvir tipke za ispiranje
" Obujmica sa navojem 2 kom
Broj porudzbine, Logisti¢ke informacije
Tezina Dimenzije Koli¢ina

(komad | pakovanje | paleta) (komad | paleta) (pakovanje | paleta)
AIR 8595580523671  Alunox-mat 1,18111,77 | 349,5 kg 255%85%175 | 595%245x395 mm 10| 280 kom
Garancije Carinska sifra
2/2 godina * 73269098

Tehnicke specifikacije
® Operativnasila <20 N

* Za vise informacija u vezi garancija posetite www.alcadrain.rs/garancija. 1
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