STRIPE

Betatigungsplatte fiir Vorwandinstallationssysteme, Alunox-Matt/Glanz
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Anwendung
Fur Vorwandinstallationssysteme und die Toilettenkasten fiir Einmauerung
Eigenschaften
= Detaillierte Verarbeitung durch Laser-Technologie
= Doppelspllung
= Kompatibel mit allen Montageelementen und UP-Spiilkasten Alca
= Material: eloxiertes Aluminium, Edelstahl
= Der Mechanismus ist vollstandig in die Wand integriert
= Bestdndig gegen UV-Strahlung und gegen &ufBeren Einfliissen
= die Oberflichenbehandlung: Alunox, Anti-fingerprint mit der Beschichtung gegen
den Fingerabdriicken
= Die Betétigungsplatte ragt nur minimal Gber die FlieBen heraus
= die Pflege mit Hilfe der Waschmittel, die im Haushalt fiir die Armaturen und
Badezimmer-Zubehtr verwendet werden.
Verpackungsinhalt
= Umbauset fiir Betatigungsmechanismus des Ablaufsventils
= die Taste
® Befestigungsrahmen fiir Betatigungsplatte
= Gewindegriff des Rahmens zu Betétigungsplatte - 2 Stiick
Bestellnummer, Logistische Informationen
Gewicht MaBe Verpackung
Code EAN (stiick | menge | palette) (stiick | menge) (menge | palette)
STRIPE 8595580523695  Alunox-Matt/Glank25 | 12,51 | 370,3 kg 255x85%175 | 595%245%395 mm 10 | 280 Stk.
Die Garantien Zoll code
2/2 jahre * 73269098
Technische Parameter
= die Betatigungskraft < 20 N
* Weitere Garantieinformationen finden Sie unter www.alcadrain.de/gewaehrleistungen. 1
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