
* Для отримання додаткової інформації про гарантію завітайте на сайт www.alcaplast.ua/uk/garantii.

© 2024 | Всі права на внесення змін до розмірів та виконання захищені. | www.alcaplast.ua

1

A491CR

Знижений сифон для душового піддону, хром

Галузь застосування

Для зливу води з душових піддонів 

Для душових піддонів без переливу 

Для душових піддонів з зливним отвором Ø90 мм 

Характеристика

Простий монтаж кришки сифона 

Матеріал: поліпропілен, стійкий до термічних і хімічних впливів 

Сифон легко чиститься аж до стічної труби 

Коліно що підключається  до стоку обертається 

Самоочистна конструкція сифона 

Знижена висота монтажу 65 мм 

Зміст комплекту

Коліно для підключення стоку 

Монтажний комплект 

Хромована пластикова кришка сифона 

Гвинт 3 шт. 

Корпус сифона 

Код замовлення, Логістична інформація

Вага Розміри Кількість

Код EAN (шт | упаковка)(шт | упаковка | палета) (упаковка | палета)

A491CR 8595580523749 0,41 | 6,21 | 194,0 кг 210×100×220 | 590×240×390 MM 15 | 420 шт

Гарантії

2/3 років * 

Технічні характеристики

Стік води 37,2 l/min 

термічна стійкість 95 ˚C 

Гідрозатвор 30 mm 
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