alca

AIRLIGHT

Ovladacie tlacitko pre predstenové instalacné systémy s podsvietenim, alunox-mat
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Pouzitie

Pre predstenové instala¢né systémy a WC nadrze pre zamurovanie

Vlastnosti

= Styri farebné odtiene prestavitelné podla elektrického zapojenia - biela, modr3,
zelend, cervend

" Detailné spracovanie laserovou technolégiou

= Dvoj¢inné mechanické splachovanie

= Kompatibilny pre vietky predstenové instalacné systémy a nadrze pre

zamurovanie Alca

Material: eloxovany hlinik

Napédjanie zo siete, nutné dokupit sietovy zdroj (12 V DC min 1 A) - odporuceny

AEZ310

Nutné riesit samostatné zapinanie osvetlenia

Odolné proti UV Ziareniu a vonkajsim vplyvom

Povrchova Uprava: alunox-mat, Anti-fingerprint s Gpravou proti odtlatkom prstov

Tlacitko s timenym zdrojom svetla, dostacujlice na osvetlenie priestoru WC alebo

kupelne v noci

= Udrzba beznymi ¢istiacimi prostriedkami pouzivanymi v domécnosti na
vodovodné armatury a kupeliiové doplnky

Rozsah dodéavky

= Adaptacna sada pre ovladaci mechanizmus vypustacieho ventilu
" Integrované LED podsvietenie tlacitka

= Kablova svorkovnica

= Pripojovaci kdbel v ochrannej hadici v dfzke 5 m

= Tlacitko

= Upevnovaci ramcek tlacitka

® Zvitova Uchytka rdmceku tlacitka 2 ks

Objednaci kod, Logistické informéacie

Hmotnost Rozmer Mnozstvo

Kod EAN (kus | balenie | paleta) (kus | balenie) (balenie | paleta)

AIR LIGHT 8595580524081  Alunox-mat 1,60]15,99 | 275,8 kg 315%210x120 | 595x395%435 mm 10] 160 ks
Zaruky Colny kéd
2/2 rokov * 73269098
Technické parametre
® QOvladaciasila<20N
= \lystupné napatie 12V DC
*Vliac informécii o zarukach na www.alcadrain.sk/zaruka. 1
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