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AIR LIGHT R

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat – iluminare rainbow, alunox–mat

Aplicație

Pentru rezervoarele WC încastrate 

Caracteristici

Manoperă precisă cu tehnologie laser 

Acționare dublă 

Compatibil cu toate cadrele de montaj și rezervoarele WC încastrate Alca 

Material: aluminiu anodizat 

Alimentare la rețeaua electrică, sursa trebuie achiziționată separat (12 V DC min 1 

A) – recomandat AEZ310 

Necesitatea de a rezolva separat iluminarea 

Rezistență la razele UV și influențe externe 

Finisaj: alunox, tratament de suprafață care previne depunerea amprentelor 

Clapetă cu o sursă de lumină discretă suficientă pentru iluminarea vasului WC sau 

băii pe timp de noapte 

Întreținerea cu detergenți obișnuiți utilizați în gospodărie pentru obiecte sanitare 

și accesorii pentru baie 

Variantă Rainbow cu modul RGB - posibilitate de schimbare a culorii, saturației și 

intensității luminii din telecomandă 

Conținutul pachetului

Kit adaptor pentru mecanismul de acționare al valvei de clătire 

Iluminare din spate cu LED alb a clapetei de acționare 

Terminație de cablu 

Modul RGB cu telecomandă 

Conectarea prin cablu într-un tub de protecție, lungime 5 m 

Clapetă de actionare 

Fixarea cadrului clapetei de acționare 

Clemă cu filet pentru cadru 2 buc 

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Greutate Dimensiuni Cantitate

Cod EAN (buc | ambalare)(buc | ambalare | palet) (ambalare | palet)

AIR LIGHT R 8595580524111 1,76 | 17,61 | 301,7 kg 315×210×120 | 595×395×435 mm 10 | 160 buc

Garanție

2/2 ani * 

Codul vamal

73269098 

Parametrii tehnici

Forță de operare < 20 N 

Tensiune de ieșire 12 V DC 
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