alca

APZ1001-850

Podlahovy Zlab s okrajem pro perforovany rost, svisly odtok

Pouziti

Pro bezbariérovy pfistup

Pro devostavby a montované stavby

Pro odvodnéni sprch v trovni podlahy

Pro osazeni do prostoru nebo do blizkosti stén
Pro perforované nerez rosty

Pro pouziti uvniti budov

Vlastnosti

Limec a vpust jsou chranény fdlii, vanicka polystyrenovou vlozkou
Material sifonu: polypropylen

Material zlabu: nerezova ocel 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
Mechanicky ¢istitelny sifon az po odpadni trubku

Moznost dokoupeni kombinované zapachové uzavéry

Podlahovy Zlab z nerezové oceli (zuslechténi materialu mofenim a pasivaci,
elektrochemické prelesténi)

Samolepici paska pro kvalitni hydroizolaci

Sifon napevno spojen se Zlabem - 100% vodotésnost

Stavebni vyska od 85 mm

Vyskové stavitelny

Vysoky pratok je umoznén diky dvéma komoram sifonu

Zaruka 25 let

Rozsah dodéavky

Fixa¢ni set: vrut @6x50 - 2 ks, hmozdinka @10 - 2 ks
Instalacni kryt koryta - polystyren

Ochranné félie limce Zlabu

Ochranné félie vtoku do sifonu

Samolepici hydroizola¢ni paska

Zlab smontovany se sifonem
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Objednaci kod, Logistické informace
Hmotnost Rozmér Mnozstvi
Kod EAN Délka (kus | baleni | paleta) (kus | baleni) (baleni | paleta)
APZ1001-850 8595580527273 850 mm 3,56 |42,75| 1483 kg 720%170x135 | mm 12|36 ks

Zaruky Normy
2/25 let * CSN 17240, CSN EN 1253

Technické parametry

Celkova stavebni vyska 100-158 mm

Minimalni tloustka betonu 85 mm

Odolnost zadpachové uzavéry proti tlaku 590 Pa
Odpadni potrubi prdmér 50 mm

Pratok 60-68,8 I/min

Trida zatizeni K3 300 kg

Zéapachova uzévéra 50 mm

*Vice informaci o zérukach na www.alcadrain.cz/zaruky 1
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