alca

TURN-INOX

Clapeta de actionare pentru rezervor incastrat, otel inoxidabil-semi mat
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Aplicatie
Pentru rezervoarele WC incastrate
Caracteristici
= Manopera precisd cu tehnologie laser
= Actionare dubla
" Compatibil cu toate cadrele de montaj si rezervoarele WC incastrate Alca
= Otel inoxidabil, finisaj incolor
" Mecanismul este complet integrat in perete
®  Rezistenta la razele UV si influente externe
= Finisaj: inox vopsit, tratament de suprafata care previne depunerea amprentelor
= Clapeta depdseste cu foarte putin faianta
= Intretinerea cu detergenti obisnuiti utilizati in gospodarie pentru obiecte sanitare
si accesorii pentru baie
Continutul pachetului
= Sablon pentru configurarea corecta a clapetei de actionare
= Surub pentru fixare mecanism 2 buc
® Clapeta de actionare
" Fixarea cadrului clapetei de actionare
® Clema cu filet pentru cadru 2 buc
Detalii pentru comanda, Informatii logistice
Greutate Dimensiuni Cantitate

Cod EAN (buc | ambalare | palet) (buc | ambalare) (ambalare | palet)

TURN-INOX 8595580531225  Otel inoxidabil-sem2énat2,61 | 373,0 kg 255x85%175 | 595%245%395 mm 10 | 280 buc
Garantie Codul vamal
2/2ani* 73269098
Parametrii tehnici
= Forta de operare < 20 N
* Pentru mai multe informatii despre garantii vizitati www.alcadrain.ro/garantii. 1
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