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SAO08AS 3/8" CHROM

Spiilgarnitur mit Doppeltaste

315-450

3
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TR 60x3

Anwendung
Fur keramische Spulkasten
Als Ersatz oder Austausch

Eigenschaften

Mit Blende kann man die Abflussmenge des Wassers einstellen.

Die Konstruktion ermdglicht eine optimale Hoheneinstellung geméaR der Hohe
des Spulkasten

Geringe Empfindlichkeit gegenuiber der Druckdifferenz in der Hauptwasserleitung
Einstellungsmaoglichkeit der Taste auBBer der Achse des Ventils.

Einstellbarer Wasserspiegel

Kunststoffgewinde 39 mm

SchlieBt reibungslos

Doppeltaste DUAL Chrom

Ablaufmechanismus DUAL 3/6 |

Inklusive Schmutzfangsieb

Verpackungsinhalt

Befestigungsset: Schraube M8x65 - 2 Stiick
Fillventil A17-3/8"

Dichtungssatz

Ablaufventil AOBA

Bestellnummer, Logistische Informationen

Gewicht MaBe Verpackung
Code EAN (stiick | menge | palette) (stiick | menge) (menge | palette)

SAO8AS 3/8" CHROM 8595580532840 0,7812,41]218,5 kg 400x200%100 | 590x430x390 mm 16| 256 Stk.

Die Garantien Zoll code Normen
2/3 jahre * 84818019 EN 14124, EN 14055

Technische Parameter

Gerduschgruppe Il <30 dB

Empfohlener Betriebsdruck 0,5-0,8 MPa

Funktionsklasse |

Spllmenge ist durch die Gré8e und Volumen des Kastens bestimmt
Funktionsfahig 0,05-0,8 MPa

Hohenverstellbereich 315-450 mm

* Weitere Garantieinformationen finden Sie unter www.alcadrain.de/gewaehrleistungen. 1
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