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A566-112122-57

Syfon wannowy do wanien z hydromasażem, korek automatyczny, chrom

Zastosowanie

Do wanien z hydromasażem 

Do odprowadzania wody z wanny 

Do wanien z otworem wylotowym Ø52 mm 

Cechy

Długość  syfonu wannowego 57 cm 

Elastyczny wąż przelewowy 

Kompatybilny z większością systemów hydromasaży i napowietrzania 

Do połączenia służą dwa odpływy – standardowo kolanko 

Syfon wyposażony w mechanizm, który przy otwarciu spustu wody otwiera 

również zawory służące do odprowadzania wody z systemu hydromasażu 

Sterowanie korkiem za pomocą cięgna bowdena 

Syfon z ruchomym kolanem 

Zakres dostawy

Zestaw montażowy 

Chromowane sitko spustowe ze stali nierdzewnej 

Chromowana plastikowa głowica sterująca 

Korek chromowany plastik 

Standardowe kolanko do podłączenia HMS 2 szt 

Korpus syfonu z przelewem i mechanizmem HMS 

Formowane uszczelnienie 

Syfon z polipropylenu, odporny termicznie i chemicznie, spawany wzdłużnie 

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Waga Wymiary Ilość

Kod EAN (sztuka | pakowanie | paleta) (sztuka | pakowanie) (pakowanie | paleta)

A566-112122-57 8595580532932 112122 mm 0,65 | 7,84 | 145,5 kg 380×95×210 | 590×430×390 mm 12 | 192 szt

Gwarancje

2/3 lat * 

Normy

EN 274 

Dane techniczne

Odporność syfonu na ciśnienie 588 Pa 

Przepływ 48,6 l/min 

Przepływ przelewu 42 l/min 

Atest termiczny 95 ˚C 

Syfon 50 mm 
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