alca

A566-112122-57

Sifon vanovy pre hydromasazne vane, chrom

Pouzitie

Pre hydromasazne vane

Pre odtok vody z vane do odpadu

Pre vane s odtokovym otvorom @52 mm

Vlastnosti

= Dlzka vafiového sifénu 57 cm

Flexibilna hadica prepadu

Pre napojenie sluzia dva odtoky - Standardné kolienko

Sucastou siféonu je mechanizmus, ktory pri otvoreni vypuste sii¢asne otvori ventily,
ktorymi odteka zvyskova voda zo systémov masaznej vane

Uzatvaranie odpadu pomocou bovdenového ovladania

" Vodna zépachova uzavera s oto¢nym kolenom

Rozsah dodéavky

= Montéazny set

= Pochrémovana nerezova mriezka vypuste

® Pochrémovana plastova ovladacia hlavica

B Pochrémovana plastova zatka

= Standardné kolienko pre napojenie HMS 2 ks

= Telo sifénu s prepadom a mechanizmom pre vypustanie HMS

= Tvarové tesnenie

= Z4pachova uzévera z polypropylénu, tepelne a chemicky odoln4, pozdizne

zvarana
Objednaci kéd, Logistické informécie
Hmotnost Rozmer Mnozstvo

Kod EAN (kus | balenie | paleta) (kus | balenie) (balenie | paleta)

A566-112122-57 8595580532932 112122 mm 0,65|7,84|145,5 kg 380%95%210 | 590x430x390 mm 12]192 ks
Zaruky Colny kod Normy
2/3 rokov * 39229000 EN 274
Technické parametre
®  QOdolnost zépachovej uzavery proti tlaku 588 Pa
= Prietok 48,6 I/min
" Prietok prepad 42 |/min
® Tepelny atest 95 °C
m Z3pachova uzavera 50 mm
*Vliac informécii o zarukach na www.alcadrain.sk/zaruka. 1
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