A566-112122-57

Sifon za hidromasaznu kadu, hrom

Primena
Zaispustanje vode iz kade u odvod
Za kade sa ispustom @52 mm

Karakteristike

= Duzina sifona za kadu 57 cm

= Prelivna fleksi cev

= Kompatibilno sa ve¢inom hidromasaznih i bisernih sistema

B Zaspajanje sluze dva izlaza - standardno koleno

= Deo odvoda i sifona za kadu je mehanizam koji, kada istovremeno otvorite otvor
za odvod, ventili se otvaraju, tako da lako mozZe isprazniti ostatke vode iz
hidromasazne kade

= Zatvaranje odvoda iska¢uc¢im mehanizmom

" Mokri sifon za mirise sa okretnim kolenom

Obim isporuke

= Setza montazu

= Hromirana izlazna resetka od nerdajuceg celika

= Hromirano plasti¢no kontrolno dugme

" Hromirani plasti¢ni ¢ep

= Standardno koleno za povezivanje HMS-a 2 kom

= Telo odvoda i sifona sa prelivnim i ispustaju¢im mehanizmom za HMS

= Profilisana zaptivka

= Sifon za mirise od polipropilena, termicki i hemijski otporan, uzduzno zavaren

Broj porudzbine, Logisticke informacije

alca

Tezina Dimenzije Koli¢ina
(komad | pakovanje | paleta) (komad | paleta) (pakovanje | paleta)
A566-112122-57 8595580532932 112122 mm 0,65|7,84|145,5 kg 380x95%210 | 590x430%390 mm 12192 kom
Garancije Carinska Sifra Norme
2/3 godina * 39229000 EN 274

Tehnicke specifikacije

= Otpornost sifona za mirise na pritisak 588 Pa
" Brzina protoka 48,6 |/min

= Brzina protoka preliva 42 I/min

= Termicka otpornost 95 °C

= Sifon za mirise 50 mm

* Za vise informacija u vezi garancija posetite www.alcadrain.rs/garancija.
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