alca

APZ111-300L Antivandal Low

Podlahovy Zlab Antivandal s roStem

Pouziti

Pro bezbariérovy pfistup

Pro mista s omezenou stavebni vyskou podlahy
Pro odvodnéni sprch v trovni podlahy

Pro osazeni do prostoru nebo do blizkosti stén
Pro pouziti uvniti budov

Pro vefejné prostory

Vlastnosti

= Limec a vpust jsou chranény folii, vani¢ka polystyrenovou vlozkou

Material sifonu: polypropylen

Material Zlabu: nerezova ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301

Mechanicky ¢istitelny sifon az po odpadni trubku

Podlahovy Zlab z nerezové oceli (zuslechténi materialu motenim a pasivaci,

elektrochemické prelesténi)

Rost BUBLE je ke Zlabu uchycen pomoci $roubd, aby jej nebylo mozno vyjmout

bez pouZiti naradi

Rost je soucasti baleni

Samolepici paska pro kvalitni hydroizolaci

Sifon napevno spojen se Zlabem - 100% vodotésnost

Stavebni vyska od 55 mm

Vyskoveé stavitelny

Vysoky pratok je umoznén diky dvéma komoram sifonu

Zaruka 25 let

Rozsah dodéavky

Fixa¢ni set: vrut @6x50 - 2 ks, hmozdinka @10 - 2 ks

Ochranna félie limce Zlabu

Ochranna félie vtoku do sifonu

Perforovan)'/ nerezovy rost BUBLE lesk |;_ 6MM = (544, 644, 744, 844, 944, 1044, 1144 ) 53
I

Samolepici hydroizola¢ni paska
Zlab smontovany se sifonem

70-96
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L =(550,650, 750, 850,950, 1050, 1150)

L+60 = (610,710,810,910,1010,1110,1210)

Objednaci kéd, Logistické informace
Hmotnost Rozmér Mnozstvi
Kod EAN (kus | baleni | paleta) (kus | baleni) (baleni | paleta)
APZ111-300L 8595580545574  2,43|21,83|369,3 kg 385x175x130 | mm 9| 144 ks

Zaruky
2/25 let*

Technické parametry

Celkova stavebni vyska 70-96 mm

Minimalni tloustka betonu 55 mm

Odolnost zadpachové uzavéry proti tlaku 575 Pa
Odpadni potrubi prdmér 40 mm

Pratok 35 I/min

Trida zatizeni K3 300 kg

Zéapachova uzévéra 28 mm

*Vice informaci o zérukach na www.alcadrain.cz/zaruky 1
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