AVZ101S-R322R

Aszimetrikus kiltéri résfolyoka revizios résszel 160 mm, rozsdamentes acélbol

(9) 498 142
T A —
° ° L] L]
° ° 5
® L]
100 =i
4 =
=
80 139
250
500 (15)
~ i §
o E o (]4)

Alkalmazas
Kiiltéri folyokak tisztitasara és karbantartasara
Professzionalis személyautd parkoldk, gyalogos 6vezetek, utak és jardak

vizelvezetéséhez

Jellemzék

= Bordazott fellet a szilard rogzitéshez

= Arevizids rész anyaga: rozsdamentes acél AlSI 304, DIN 1.4301, DIN 17240

= Az anyaga tartalmaz UV stabilizatort ami ellenall a fakulasnak és a mtanyag
réviilésének

= Afolydka anyaga: zsirkével dusitott polipropilén, amely ellenall a mechanikai,

kémiai és hékarosodasnak

Moduléris rendszer - "I", "L", "T" vagy "X" alaku csatlakozési lehetéség

A rogzit6 rudak behelyezésének el6készitése

Kidolgozott és szilard zarrendszer az egyes folyokak egyszer(i csatlakozasdhoz

Revizids elem - egyszer( kiemelés az 4ltalanos karbantartashoz

Robusztus szerkezet - 6nhordozé

A folydka csatlakozasi zarrendszere lehetévé teszi a konnyti csatlakozast tovabbi

elemek nélkl

Csomag tartalma
®  Aszimmetrikus rozsdamentes reviziés elem
= Folydkahaz

Rendelési szam, Logisztikai informacidk

NYI% Méret Mennyiség
Kod EAN (db | csomagolas | paletta) (db | csomagolas) (csomagolas | paletta)
AVZ101S-R322R 8595580547417 7,82|7,82|254,6 kg 1015%313x139 | mm 1/30db
Garancidk Vémtarifaszam Szabvanyok
2/6 év * 39269097 EN1433
Mdszaki adatok
= Terhelési osztaly C250 25000 kg
* A garanciakrél bévebben a www.alcadrain.hu/garancia oldalon. 1
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