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ADZ102V

Drenazni zlab 100 mm nastavitelny, pozinkovana ocel
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Pouziti

Pro ochranu budov pied prisakem vody
Pro odvodnéni balkont a teras

Pro odvodnéni kolem fasad doma

Pro propustné plochy na zahradé

Vlastnosti

= Fixa¢ni ¢epy - zajistuji dokonalé upevnéni rostu ve zlabu a eliminuji zvukovy efekt
béhem pouzivani zlabu

= Jednoduchd instalace

= Jednoduché propojeni diky pfislusentvi

= Materidl Zlabu: pozink

= Pozinkovany rost v sitce 100 mm

" Snadny pfistup do Zlabu - jednoducha cistitelnost

= Vyskové nastavitelné télo Zlabu 60-80 mm

Rozsah dodéavky
= Rozpérka 2 ks
= Télo zlabu stavitelné
Objednaci kod, Logistické informace
Hmotnost Rozmér Mnozstvi
Kod EAN (kus | baleni | paleta) (kus | baleni) (baleni | paleta)
ADZ102V 8595580547974 3,03 | 3,03 |322,8 kg 110x1000%60 | 110x60x1000 mm 1100 ks

Zaruky
2/2 roky *

Technické parametry
® Tiida zatizeni K3 300 kg

*Vice informaci o zérukach na www.alcadrain.cz/zaruky 1
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