alca

APZ-59

Niski sifon DN50 i set podesivih nogu

‘ max 161
@

min 68 (92) - max 145

Primena
Za drenazu podnih tuseva
Za tus kanalice APZ13, APZ23

Karakteristike

= Polipropilen, termic¢ki i hemijski otporan, uzduzno zavaren
= Mehanicki cisteci sifon do odvodne cevi

= Rotirajudi sifon

= Visina ugradnje od 81 mm

Obim isporuke

= Matica M6 2 kom

= Podesive noge 4 kom

= Sigurnosna brava za sifon 2 kom
= Telo odvoda i sifona

u Sifon za mirise

Broj porudzbine, Logisti¢ke informacije

Tezina Dimenzije Koli¢ina
(komad | pakovanje | paleta) (komad | paleta) (pakovanje | paleta)
APZ-59 8595580551605 9 mm 0,48 13,55 |- kg 253%118x100 | mm 28 | - kom
Garancije Carinska Sifra
2/2 godina * 39229000

Tehnicke specifikacije

= Otpornost sifona za mirise na pritisak 380 Pa
= Brzina protoka 50 I/min

= Sifon za mirise 30 mm

* Za vise informacija u vezi garancija posetite www.alcadrain.rs/garancija. 1
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