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Montagerahmen fiir Urinal
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Anwendung
Fur den Einbau von vorne zu tragende Wand oder in Gipskartonkonstruktionen
Fir die Montage von Drucksptiler
fiir Wand-Urinal
Eigenschaften
= Die Rahmenkonstruktion erméglicht eine Verankerung in ausreichend tragende
Gipskartonkonstruktion oder vor tragender Wand
= Material: Metall pulverbeschichtet
= Einstellbare Ankerschenkel mit einer Bremse im Bereich von 0 bis 200 mm
= Abfall mit der MGglichkeit der Einstellung von der Mitte 0-110 mm
= Wasserversorgung mit Einstellmoglichkeit von der Mitte 0-125 mm
= Fir den Anschluss von Spiler fir Druckurinal ATS001
" Pissoir Befestigungsabstand von 80 bis 280 mm
= Variable einstellbare Sprossen
Verpackungsinhalt
= Befestigungsmaterial fiir Pissoir: Schraube M10 - 2 Stlick
® Befestigungsset: Schraube @8x60 - 4 Stuick, Diibel @12 - 4 Stiick
B Gehdusen von Befestigungsmaterial
= HT50 Ablaufbogen mit Dichtung
" Anschlussverschraubung G1/2"-G1/2"
m Selbsttragender Rahmen mit einem C-Profil
Bestellnummer, Logistische Informationen
Gewicht MaRBe Verpackung
Code EAN (stick | menge | palette) (stiick | menge) (menge | palette)
A107/1120 8595580552725 8,74 8,74 282,3 kg 1125%515x75 | 1125x515X75 mm 130 Stk.
Die Garantien Zoll code
2/15 jahre * 73089098
Technische Parameter
= Belastungsprifung 150 kg
* Weitere Garantieinformationen finden Sie unter www.alcadrain.de/gewaehrleistungen. 1
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