alca

Canal de scurgere pentru dus cu margine pentru gratar plin si margine fata de zid (gratarul nu este inclus)

APZ116-550 Wall Low

Aplicatie

Acces pentru scaune cu rotile

Pentru evacuarea apei din incinta de dus

Pentru instalare direct in perete

Pentru gratare pline, suportul FLOOR pentru incastrarea gresiei si gratarul

prismatic GAP
Pentru folosire in interior

Caracteristici

= Gulerul si sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejata de o insertie
de polistiren

Material sifon - polipropilena

Material corp canal de scurgere: otel inoxidabil de 2 mm, DIN 304

Sifonul se poate curata complet, pana la teava de evacuare

Posibilitate de achizitionare a unui sifon anti miros combinat

Canal de scurgere pentru dus fabricat din otel inoxidabil (material cdlit prin
decapare, pasivizare si lustruire electrochimica)

Pentru inserarea de gratar plin - otel inoxidabil, sticla, piatra sintetica, suport
pentru incastrare gresie sau gratar prismatic

Banda adeziva pentru hidroizolare de calitate

Sifonul este fixat de baza - 100% impermeabil

Tnaltimea de instalare de la 65 mm

naltime reglabila

Debitul mare este posibil datorita sifonului dublu

Grosime 25 mm

Continutul pachetului

= Set de fixare: surub @6x50 - 2 buc, diblu @10 - 2 buc, surub @4,2x38 - 3 buc,
diblu @8 - 3 buc

Capac de instalare pentru jgheab- polistiren

Folie de protectie pentru marginea canalului si sifonul anti-miros

Folie de protectie pentru sifon

Banda autoadeziva pentru hidroizolatie

Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon

80-106

15

60

L =(300, 550,650, 750, 850, 950, 1050, 1150)

L+60 =(360,610,710,810,910,1010,1110,1210)

Detalii pentru comanda, Informatii logistice

Greutate Dimensiuni Cantitate
Cod EAN (buc | ambalare | palet) (buc | ambalare) (ambalare | palet)
APZ116-550 8595580553104 550 mm 3,46 27,71]103,1 kg 620%x205x160 | mm 8|24 buc
Garantie Codul vamal
2/25 ani * 39229000
Parametrii tehnici
= [niltime totala de instalare 80-106 mm
= Grosimea minima a betonului 65 mm
®  Rezistenta sifonului anti-miros la presiune 575 Pa
= Diametrul tevii Deseuri 40 mm
= Debit 35 I/min
® (Clasa de sarcina - K3 300 kg
= Sifon anti miros 28 mm
* Pentru mai multe informatii despre garantii vizitati www.alcadrain.ro/garantii. 1
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