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M279S Antivandal

Бутон Антивандал със сензор за вградени тоалетни казанчета,

метал (AC захранване)

Приложение

Не може да се използва със системи за вграждане AM118 и AM119 с горно 

задействане 

Не може да се използва със системи за вграждане Slim 

За безконтактно изплакване със сензор 

За използване в обществени сгради - Antivandal 

За структури за вграждане и скрити тоалетни казанчета 

Характеристики

Заключващите винтове са скрити във вътрешността на бутона 

Магнитен ключ за сервизни настройки и почистване 

Масивна конструкция от неръждаема стомана 

Материал: неръждаема стомана 

Възможност за използване на бутона за голямо промиване 

Захранван от електрическата мрежа, трябва да се закупи адаптер (12 V DC 

мин. 1 A) - препоръчително AEZ310 

Настройка чрез мини USB с помощта на безплатен софтуер, достъпен на 

уебсайта на Alca 

Регулируеми параметри: начален и краен час на регистрация, 

продължителност на промиване, автоматично промиване, време на 

изплакване, променливи настройки за хигиенно изплакване 

Силно устойчив на механични повреди 

Обхват на доставката

Фиксиращ елемент за закрепване на рамката: винтове M4 × 10 - 2 бр 

Инфрачервен сензор 

Конектор за свързване към източника 

Комплект винтове с електромагнитен клапан 

Бутон за структура 

Фиксираща рамка на бутона 

Изпразващ механизъм със сензорна активация 

Скоба за резба 2 бр 

Продуктов код, Логистична информация

Тегло Размери Количество

Код EAN (брой | опаковка)(брой | опаковка | палет) (опаковка | палет)

M279S 8595580556044 1,92 | 19,24 | 327,8 кг 315×210×120 | 595×395×435 мм 10 | 160 бр

Гаранция

2/2 гаранция * 

Митнически код

73269098 

Норми

EN 55014,  EN 55022,  EN 61000 

Технически спецификации

Работна сила < 20 N 

Консумация на енергия 8,5 W 

Изходно напрежение 12 V DC 
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