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M279S Antivandal

,

Сенсорная кнопка управления Antivandal для скрытых систем инсталляции, металл (подключение к сети)

Область применения

Нельзя использовать для скрытых систем инсталляции AM118 и AM119 при 

управлении сверху 

Не подходит для монтажа в скрытые системы инсталляции Slim 

Для бесконтактного смыва с помощью сенсора 

Для использования в общественных местах – Antivandal 

Для скрытых систем инсталляции и бачков для замуровывания в стену 

Характеристика

Крепежные болты скрыты внутри кнопки 

Магнитный переключатель для сервисной установки и уборки 

Массивная конструкция из нержавеющей стали 

Материал: высококачественная нержавеющая сталь 

Возможность использовать кнопку для большого смыва и при отсутствии 

питания 

Подключение от сети, блок питания (12 В пост. тока мин. 1 А) должен быть 

приобретен отдельно – рекомендуется AEZ310 

Настройка через мини-USB с помощью программы доступной к скачиванию 

на веб-сайте Alca 

Настройка параметров: времени начала и окончания регистрации, 

длительности смыва, автоматического смыва, гигиенического смыва 

Обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям 

Содержание комплекта

Монтажный комплект для крепления рамки: болт M4×10 – 2 шт. 

Инфракрасный сенсор 

Разъем для подключения к блоку питания 

Фитинговое соединение с электромагнитным клапаном 

Кнопка 

Монтажная рама для установки кнопки 

Выпускной механизм для сенсорного смыва 

Резьбовое крепление монтажной рамы кнопки 2 шт. 

Код заказа, Логистическая информация

Вес Размеры Количество

Код EAN (шт | упаковка)(шт | упаковка | паллета) (упаковка | паллета)

M279S 8595580556044 1,92 | 19,24 | 327,8 кг 315×210×120 | 595×395×435 MM 10 | 160 шт

Гарантии

2/2 лет * 

Свойства

EN 55014,  EN 55022,  EN 61000 

Технические параметры

Действующая сила < 20 N 

Потребляемое напряжение 8,5 W 

Питание от аккумулятора 12 V DC 
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