alca

M370S

Ovladaci tlacitko se senzorem pro WC moduly, bila (napajeni ze sité)
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Pouziti
Nelze pouzit pro pfedsténové instala¢ni systémy AM118 a AM119 pii ovladani
shora
Nelze pouzit pro predsténové instala¢ni systémy Slim
Pro bezdotykové splachovani pomoci senzoru
Pro predsténové instalacni systémy a WC nadrze pro zazdéni
Vlastnosti
" Magneticky spinac pro servisni nastaveni a uklid
= Materidl: plast
= Moznost vyuzit tlacitko pro velké splachnuti
= Napajeni ze sité, nutno dokoupit zdroj (12 V DC min 1 A) - doporuceny AEZ310
= Nastaveni pies mini USB pomoci programu volné dostupného na webovych

strankach Alca
= Nastavitelné parametry: ¢as zacatku a konce registrace, délka splachnuti,

automatické splachnuti, povoleni zavodnéni, ¢as zavodnéni, variabilni nastaveni

hygienického oplachu
Rozsah dodéavky
= |Infrasenzor
® Konektor pro pfipojeni ke zdroji
® Sestava Sroubeni s elektromagnetickym ventilem
= Tlacitko
= Upevnovaci ramecek tlacitka
B Vypoustéci ventil pro senzorové splachovéni
m  Zavitova Uchytka rémecku tlacitka 2 ks
Objednaci kéd, Logistické informace

Hmotnost Rozmér Mnozstvi
Kod EAN (kus | baleni | paleta) (kus | balent) (baleni | paleta)
M370S 8595580556068 1,53 | 15,28 | 264,4 kg 315x210%120 | 595%395%435 mm 10160 ks

Zaruky Normy
2/2 roky * CSN EN 55014, CSN EN 55022, CSN EN 61000
Technické parametry
= QOvladacisila<20N
= Pfikon85W
= Vystupni napéti 12V DC
*Vice informaci o zérukach na www.alcadrain.cz/zaruky 1
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