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M370S

Tipka za vodokotlić sa senzorom, bela (napajanje iz mreže)

Primena

Ne može se koristiti za predzidne ugradne sisteme AM118 i AM119, sa gornjim 

aktiviranjem 

Ne može se koristiti za predzidne ugradne sisteme Slim 

Za ispiranje bez dodira senzorom 

Za predzidne ugradne sisteme i skrivene vodokotliće 

Karakteristike

Magnetni prekidač za podešavanje servisa i čišćenja 

Materijal: plastika 

Mogućnost korišćenja dugmeta za veće ispiranje 

Napajanje električnom energijom, izvor napajanja mora se kupiti zasebno - 

preporučuje se AEZ310 

Podešavanje putem mini USB-a korišćenjem besplatnog softvera dostupnog na 

web lokaciji Alca 

Podesivi parametri: vreme početka i završetka registracije, trajanje ispiranja, 

automatsko ispiranje, omogućavanje poplave, vreme poplave, promenjive 

postavke higijenskog ispiranja 

Obim isporuke

Infracrveni senzor 

Konektor za spajanje na izvor 

Set vijaka sa magnetnim ventilom 

Upravljačka tipka 

Pričvrsni okvir tipke za ispiranje 

Ventil za ispiranje za ispiranje senzorom 

Obujmica sa navojem 2 kom 

Broj porudžbine, Logističke informacije

Težina Dimenzije Količina

Šifra EAN (komad | paleta)(komad | pakovanje | paleta) (pakovanje | paleta)

M370S 8595580556068 1,53 | 15,28 | 264,4 kg 315×210×120 | 595×395×435 mm 10 | 160 kom

Garancije

2/2 godina * 

Carinska šifra

84818019 

Norme

EN 55014,  EN 55022,  EN 61000 

Tehničke specifikacije

Operativna sila < 20 N 

Potrošnja energije 8,5 W 

Izlazni napon 12 V DC 
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