alca

M370SB

Clapeta de actionare pentru rezervor incastrat cu senzor, alb (alimentare acumulator)
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Aplicatie

Nu poate fi utilizat pentru rezervoarele incastrate AM118 si AM119, cu actionare
superioara

Nu se poate folosi pentru rezervoarele Slim

Pentru clatire cu senzor

Pentru rezervoarele WC incastrate

Caracteristici

= Intrerupdtor magnetic pentru configurare service sau pentru curatare

Material: plastic

Optional poate fi folosit butonul pentru clatire mare

Bateria este inclusa in ambalaj

Setare prin mini USB prin software-ul disponibil gratuit pe site-ul Alca

Parametrii reglabili: timpul de incepere si de incheiere a inregistrarii, durata clatirii,
clatirea automata, clatirea prelungitd, durata clatirii prelungite, setari variabile
pentru clatire igienica

Continutul pachetului

Senzor infrarosu

Conector pentru atasarea la baterie
Carcasa pentru alc. baterii 6V

Surub de fixare cu o supapa solenoid
Clapeta de actionare

Fixarea cadrului clapetei de actionare
Supapa scurgere pentru clatirea cu senzor
Clema cu filet pentru cadru 2 buc

Detalii pentru comanda, Informatii logistice
Greutate Dimensiuni Cantitate
Cod EAN (buc | ambalare | palet) (buc | ambalare) (ambalare | palet)
M370SB 8595580556075 2,40 23,97 | 403,6 kg 315%210x120 | 595%395%x435 mm 10 | 160 buc

Garantie Codul vamal Norme
2/2ani* 84818019 EN 55014, EN 55022, EN 61000

Parametrii tehnici

= Putere6V

" Forta de operare < 20 N

= Consum de energie 8,5 W

* Pentru mai multe informatii despre garantii vizitati www.alcadrain.ro/garantii. 1
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