alca

M370SB

Tipka za vodokotli¢ sa senzorom, bela (napajanje iz baterije)
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Primena
Ne moze se koristiti za predzidne ugradne sisteme AM118 i AM119, sa gornjim

aktiviranjem

Ne moze se koristiti za predzidne ugradne sisteme Slim
Zaispiranje bez dodira senzorom

Za predzidne ugradne sisteme i skrivene vodokotli¢e

Karakteristike

= Magnetni prekidac¢ za podesavanje servisa i ¢is¢enja

Materijal: plastika

Mogucnost koris¢enja dugmeta za vece ispiranje

Baterija je ukljucena u pakovanje

Podesavanje putem mini USB-a koris¢enjem besplatnog softvera dostupnog na

web lokaciji Alca

= Podesivi parametri: vieme pocetka i zavrsetka registracije, trajanje ispiranja,
automatsko ispiranje, omogucavanje poplave, vreme poplave, promenjive
postavke higijenskog ispiranja

Obim isporuke

Infracrveni senzor

Konektor za spajanje na bateriju

Futrola za alk. baterije 6V

Set vijaka sa magnetnim ventilom
Upravljacka tipka

Pricvrsni okvir tipke za ispiranje

Ventil za ispiranje za ispiranje senzorom
Obujmica sa navojem 2 kom

Broj porudzbine, Logisticke informacije

Tezina Dimenzije Koli¢ina
(komad | pakovanje | paleta) (komad | paleta) (pakovanje | paleta)
M370SB 8595580556075 2,40 | 23,97 | 403,6 kg 315%210x120 | 595x395%435 mm 10] 160 kom
Garancije Carinska Sifra Norme
2/2 godina * 84818019 EN 55014, EN 55022, EN 61000

Tehnicke specifikacije

®  Elektricna energija 6 V

= Operativnasila <20 N

= Potro$nja energije 8,5W

* Za vise informacija u vezi garancija posetite www.alcadrain.rs/garancija. 1
© 2024 Alcadrain s.r.o | Zadrzavamo pravo izmene dimenzija i dizajna. | www.alcadrain.sr


http://www.tcpdf.org

